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Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise,
besteht Gefahr fiir Leib, Leben und
— Sachgiter!

Info
Beachten Sie die Betriebsanleitung!

Falsche Handhabung kann zu schweren Ver-

letzungen flihren. Lesen Sie die Betriebsanlei-

tung, bevor Sie das Geréat benutzen.
Zusatzlich sind fiir den jeweiligen Anwendungsfall die erforder-
lichen Sicherheits- und Rechtsvorschriften zu beachten.
Erweiternd gilt dies auch fiir samtliches Zubehdr.

Aligemeine Sicherheitshinweise

+ Bei Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch.
Fiir Folgeschaden tibernehmen wir keine
Haftung.

Bei Sach-und Personenschéden, die durch unsachgemaRe

Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

verursacht werden, tibernehmen wir keine Haftung.

In solchen Féllen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden ist das eigen-

machtige Umbauen und/oder Veréndern des Flachen-

reinigers nicht gestattet.
+  Achten Sie auf eine sachgeméRe Inbetriebnahme des
Gerates. Beachten Sie hierbei diese Betriebsanleitung.

+  Ingewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungs-
vorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufs-
genossenschaft fiir Hochdruckreiniger und Betriebs-
mittel zu beachten.

+  Geréte nicht in Kinderhande geben.

+  Gerét nicht zur Reinigung von Steinbeeten und Trep-

penstufen benutzen.

+ Nichtunter das angeschlossene und betriebsbereite Gerat

greifen.

Beschreibung

Mit diesem Flachenreiniger haben Sie ein Produkt erworben,
welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden
europaischen und nationalen sowie internationalen Richtlinien.
Die Konformitét wurde nachgewiesen, die entsprechenden
Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, miissen Sie als Anwender diese Bedienungs-
anleitung beachten.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Flachenreiniger ist fir Flachen im AuRenbereich kon-
struiert. Er ermdglicht Ihnen ein schnelles und schonendes
Reinigen Ihrer Flachen rund um Ihr Eigenheim oder das
Betriebsgelande.

Durch den Rotationsarm mit schrag angeordneter Diisen-
bestlickung ist ein flachiges Reinigen garantiert

Die Flachenreiniger sind fiir den Betrieb mit einem Hochdruck-
reiniger ausgelegt.

Reinigung und Wartung

Gerét nicht direkt mit einem Hochdruckstrahl reinigen, sondern
mit einem Lappen oder Schwamm und Leitungswasser abwis-
chen.

Ein handelsiibliches Reinigungsmittel verwenden. Den Fléachen-
reiniger nicht so abstellen, dass der Spritzschutzkranz durch
Bodenunnebenheiten verformt wird

Montage

—_

Schrauben Sie 2 Diisen (Es werden 2 Diisen 1/4* AG
bendtigt) fest in den Rotationsarm.

Stecken Sie lhre Pistole auf den Anschluss und schrau-
ben Sie sie gut fest.

2. SchlieRen Sie nun Ihren Hochdruckreiniger an und das
Gerat ist betriebsbereit.
Wartung

WARNING

Trennen Sie den Flachenreiniger vom Hoch-

druckreiniger und stellen Sie sicher, dass das
Gerat nicht unter Druck steht, bevor Sie Inspektionen, War-
tungsarbeiten oder einen Austausch vornehmen, um ein
ungewolltes Austreten von Fliissigkeit zu vermeiden. Dies fiihrt
leicht zu Verletzungen und Sachschaden.

Ersetzen des Schlauchs

Trennen Sie den unteren Anschluss des Schlauchs vom Dreh-
gelenk und oben vom Griff, wie unten gezeigt, und schliefen
Sie dann einen neuen Schlauch an diese Anschliisse an.

Drehgelenk fiir
Schlauchanschluss

Schlauch-Biigel-
Verbindung

Ersetzen der Diise
Um eine verstopfte, abgenutzte oder beschadigte Dise zu
ersetzen, schrauben Sie sie einfach vom Rotationsarm ab und
schrauben Sie eine neue oder gereinigte Ersatzdise ein.
Verstopfte Diisen kénnen mit einer Nadel oder einer kleinen
Btiroklammer leicht gereinigt werden.

Einbau des Drehgelenk-Easy Repair Kits

Um das Easy Repair Kit einzubauen, 16sen Sie den Schlauch-
anschluss am Drehgelenk, entfernen Sie das defekte Teil
(ober- oder unterhalb des Gehauses), ersetzen Sie es mit
einem identischen neuen oder erneuerten Teil und ziehen Sie
den Schlauchanschluss wieder fest.

Austausch des kompletten Drehgelenks.
1. Entfernen Sie den Schlauchanschluss aus dem Drehge-
lenk des Gehauses (erst die Schlauchverbindung losen).

2. Legen Sie einen Lappen unter das Drehgelenk um zu
verhindern das es auf den Boden fallt und beschadigt
wird.

3. Lésen Sie die 3 Muttern auf dem Gehause rund um das
Drehgelenk

4. Nehmen Sie das Gehduse aus der Drehgelenkaufnahme
Uberpriifen Sie die alten Diisen und tauschen sie diese ggf.
gegen neue aus.

Austausch des Filters im Drehgelenk.
1. Um den Schlauchanschluss auszubauen gehen Sie

folgendermafen vor:
a.  Trennen Sie die Schlauchverbindung am oberen
Drehgelenk

b.  Lésen Sie den Schlauchanschluss am Drehgelenk.
2. Entfernen Sie das Bodenstiick im Schlauchanschluss
des Drehgelenks.

-~3. Drlicken Sie vorsichtig einen geeigneten Schrauben-

dreher von unten in den Filter, um die innenliegenden
Teile zu entfernen (siehe Bild)

4. Reinigen Sie den Filtereinsatz und priifen Sie den O-Ring

auf VerschleiR oder Beschadigung. Ersetzen Sie die
defekte Komponente.

5. Den O-Ring, und den Filtereinsatz wieder oben in den
Halter einsetzen.




6. Setzen Sie den Schlauchanschluss wieder ein und
schlieRen Sie den Schlauch wieder an.

Austausch der Drehgelenk-0-Ringe

A

Schlauchverbindung von der Oberseite des Drehgelenks
entfernen.
2. Entfernen Sie den Schlauchanschluss am Drehgelenk.
3. Entnehnmen Sie das untere Teil aus dem Schlauch-

Fehlersuche

Bitte kontrollieren Sie die unten aufgefiihrte Liste, bevor Sie
sich an lhren lokalen Handler oder einen Service wenden.
Sollten die Probleme nicht behoben werden kénnen, wenden
Sie sich bitte an lhren lokalen Handler fiir weitere Hilfe

Problem Mégliche Ursache | Abhilfe

Diise verstopft | Schmutzige Schrauben Sie die

(kein Diise Diisen heraus und

Durchgang) reinigen Sie diese
mit einer Nadel oder
einer Biroklammer

Beide Diisen Schmutziger Reinigen oder

spriihen nicht Filter ersetzen Sie den

Filter (siehe Wartung)

Ansehlliss Wasseraustritt | Beschadigter Ersetzen Sie den
N ) ) . oberhalb des Gummi-Spritz- | Gummi-Spritzs-
4. Ersetzen Sie die O-Ringe mit dem dafiir vorgesehenen Gummi-Spriz- | schutzkranz! b
Easy Re;?air e schutzkranzes / | Birstenkranz Biirstenkranz
5. Setzen Sie den unteren Teil aus dem Schlauchanschluss Biirstenkranizes
wieder ein.
Die Réder roll Schmutzind Reinigen Sie di
6. Setzen Sie den Schlauchanschluss wieder in das Gehduse nifht Zi:(; o Rzllemu b Y Rz::;?en s
7. SchlieRen sie den Schlauch wieder an. block'iert
Technische Daten
Industrial RC AGRAR AGRAR
WW-RC 301 VA RC 301 VA RC 421 VA 520 VA RC 520 VA RC 800 VA
; . 300mm/ 300 mm/ 400 mm/ 500 mm/ 500 mm/ 800 mm/
Aibeltsbralte | g g g, 12inch 16 inch 20inch 20inch R2inch
Max. Druck 200 bar / 250 bar / 250 bar / 275 bar/ 350 bar / 350 bar /
’ 3.000 PSI 3.600 PSI 3.600 PSI 4.000 PSI 5.000 PSI 5.000 PSI
Max. Durchfluss 13 I/min / 15 limin / 19 I/min / 22 |/min / 22 |/min / 30 l/min/
3.5GPM 4 GPM 5GPM " 6GPM 6 GPM 8 GPM
i HD-Pistole HD-Pistole
Optional und Lanze und Lanze
Material Edelstahl
Max. Temperatur 90°C/200 °F
Gewicht 27kg/6lbs. | 35kg/771Ibs. | 6,8kg/151bs. | 16kg/36 Ibs. | 26 kg =57 Ibs. | 30kg =66 Ibs.

Ersatzteile fur WW-RC 301 VA

Ifd. Nr.

Beschreibung / Bestellnummer

Menge

1

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
Nr.710 101 060

2x Dusen
Nr.710 101 032

2X%
1,05

Gummi-Spritzschutzkranz
Nr.710 101 019

950 mm

Burstenkranz
Nr.710 101 064

950 mm

M 22 x 1,5 Pistolenanschluss
Nr.010 000 534

Ifd. Nr.

Beschreibung / Bestellnummer

Menge

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
Nr.710 100 001

2xDisen
Nr.710 101 32

2x1,05

Gummi-Spritzschutzkranz
Nr.710 101 019

950 mm

Rader
Nr.710 101 040

Schlauch 600 mm, M22 x 1,5
Nr.330 102000 6

Easy Repair Kit
Nr.710 100 010

M 22 x 1,5 Pistolenanschluss
Nr.010 000 534




Ersatzteile fur RC 421 VA

Ifd. Nr.

Beschreibung / Bestellnummer

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
Nr.710 100 002

2 xDisen
Nr.710 101 032

2x1,05

Gummi-Spritzschutzkranz
Nr.710 101 019

1.330 mm

Réader
Nr.710 101 040

Schlauch 600 mm, M22 x 1,5
Nr.330 102 000 6

Easy Repair Kit
Nr.710 100 010

M 22 x 1,5 Pistolenanschluss
Nr.010 000 534

Ifd. Nr.

Beschreibung / Bestellnummer

Menge

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
Nr.710 100 004

2 x Disen
Nr.710 101 007

2x1,3

Gummi-Spritzschutzkranz
Nr.710 101 019

1.640 mm

Rédersatz
Nr.710 101 003

Easy Repair Kit
Nr.710 100 011

M 22 x 1.5 Pistolenanschluss
Nr.010 000 534

Schlauch 850 mm, M22 x 1,5
Nr. 345 102 000 85

Ersatzteile fiir AGRAR RC 520 VA / AGRAR RC 800 VA

4

Ifd. Nr.

Beschreibung / Bestellnummer

Menge

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
fur AGRAR RC 520 VA
Nr.710 100 004

Drehgelenk komplett mit Rotorarm
fiir AGRAR RC 800 VA
Nr.710 100 031

2 x Dusen fiir AGRAR RC 520 VA
Nr.710 101 007

2x%1,3

4 x Dusen fir AGRAR RC 800 VA
Nr.710 101 032

4x1,05

Gummi-Spritzschutzkranz
fiir AGRAR RC 520 VA
Nr.710 101 019

1.640 mm

Gummi-Spritzschutzkranz
fiir AGRAR RC 800 VA
Nr.710 101 019

2.550 mm

Réadersatz
Nr.710 101 029

Doppellenkrolle
Nr.710 101 030

Easy Repair Kit
Nr.710 100 011

10

Schlauch fiir AGRAR RC 520 VA
Nr.345 100 001

1.000 mm

"

Schlauch fir AGRAR RC 800 VA
Nr. 345100001 2

1.200 mm






